
 Stensgårdvej 21 N
DK 5500 Middelfart

Tlf.: +45 63 41 77 86
info@safelight.dk

safelight.dk

SL-SNP 828/230/J-SV/LED Datablad

Funktion:
Armaturet er et satellit flugtvejsarmatur. Armaturet skal stedsebrænde, og 
være forsynet med konstant 230V AC eller 220V DC fra et centralanlæg.

Monteringsvejledning:
Alt efter valg af armaturtype monteres armaturet ud fra væg eller ophængt i 
wirer.
Brandhæmmende tilledning monteres og aflastes i armaturet og tilsluttes iht. 
tilslutningsdiagram.

Vedligehold:
Armaturet skal testes iht. gældende lovgivning. Der skal ydes produktet 
service mindst én gang pr. år.

Tilslutning: 230V AC 50 Hz / 220V DC

Kabinet: Rustfrit, børstet stål

Effektforbrug (AC-drift): 8,3 VA

Strømforbrug (DC-drift): 32 mA

Isolationsklasse: Kl. I

Kapslingsklasse: IP 65

Nøddrift: Centralafhængig

Lyskilde: LED

Omgivelsestemperatur: -15 til +40 °C

Læseafstand: 30 m

   » Flugtvejsarmatur

» SL-SNP 828/230/J-SV/LED

» Satellitarmatur 230V

Piktogram:

Skilt A
Henvisning 
over dør

Skilt B
Henvisning 
mod højre

Skilt C
Henvisning 
mod venstre

Bestilling:
Varenavn: SL-SNP 828/14/230/J-SV/LED Varenr.: 121484-1 Dobbelt ud fra væg

Varenavn: SL-SNP 828/18/230/J-SV/LED Varenr.: 121484 Dobbelt for wire
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Piktogram A: SL-808/828 SKILT A Varenr.: 030715

Piktogram B: SL-808/828 SKILT B Varenr.: 030716

Piktogram C: SL-808/828 SKILT C Varenr.: 030717

Blind side: SL-808/828 BLINDPLADE GRÅ Varenr.: 030718

Tilbehør:

Ledningstilslutning

Dimensioner


