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Selvlysende flugtvejsskilte Datablad

  

 » Sikkerhedsbelysning

» Selvlysende (fluoscerende) flugtvejsskilte

Funktion:
Dette flugtvejsskilt fås i to forskellige versioner, enten som et almindeligt skilt eller som et selvlysende (fluoscer-
ende) skilt uden elektrisk tilslutning. Når det selvlysende materiale har været påvirket af lys, lyser det op i mørket. 
Det er et godt supplement til et flugtvejsarmatur i nødsituationer med strømsvigt. Selvom der ingen elektrisk 
tilslutning er, er læseafstanden stadig høj.

Monteringsvejledning:

Varenavn: SL-SA297X105 Pileretning: Pil ned Varenr.: 140113 Ikke selvlysende H: 105 mm B: 297 mm

Varenavn: SL-SB297X105 Pileretning: Pil højre Varenr.: 140115 Ikke selvlysende H: 105 mm B: 297 mm

Varenavn: SL-SC297X105 Pileretning: Pil venstre Varenr.: 140117 Ikke selvlysende H: 105 mm B: 297 mm

Varenavn: SL-SSA297X105 Pileretning: Pil ned Varenr.: 140235 Selvlysende H: 105 mm B: 297 mm

Varenavn: SL-SSB297X105 Pileretning: Pil højre Varenr.: 140237 Selvlysende H: 105 mm B: 297 mm

Varenavn: SL-SSC297X105 Pileretning: Pil venstre Varenr.: 140239 Selvlysende H: 105 mm B: 297 mm

Monteres med klæbepuder eller skruer.

Serie 1 (læseafstand: 10,5 m):

Serie 2 (læseafstand: 21 m):

Varenavn: SL-SA297X210 Pileretning: Pil ned Varenr.: 140102 Ikke selvlysende H: 210 mm B: 297 mm

Varenavn: SL-SB297X210 Pileretning: Pil højre Varenr.: 140104 Ikke selvlysende H: 210 mm B: 297 mm

Varenavn: SL-SC297X210 Pileretning: Pil venstre Varenr.: 140106 Ikke selvlysende H: 210 mm B: 297 mm

Varenavn: SL-SSA297X210 Pileretning: Pil ned Varenr.: 140222 Selvlysende H: 210 mm B: 297 mm

Varenavn: SL-SSB297X210 Pileretning: Pil højre Varenr.: 140224 Selvlysende H: 210 mm B: 297 mm

Varenavn: SL-SSC297X210 Pileretning: Pil venstre Varenr.: 140226 Selvlysende H: 210 mm B: 297 mm
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