
LBB-1990 Talevarsling

1. Manuel aktivering af alarm
 1.1  Tryk på den røde knap ”1”. Varslingen starter (alarmbesked kommer ud i højtalerne).
 1.2  For at stoppe varslingsbeskeden trykkes på EMG ”4” efterfulgt af tryk på RESET-knappen ”2”.

2. Ved aktivering af varsling via brandtryk / ABA-central
 For at stoppe varslingen, skal brandtrykket / ABA-centralen reetableres, hvorefter varslingen stopper automatisk.

3. Fejl på anlægget
 Ved teknisk fejl, tryk da på FAULT ”3” for at kvittere for defekter. Kontakt SafeLight a/s. 

4. Brug af håndholdt mikrofon
 Tryk på den røde knap ”1” og tryk derefter knappen på mikrofonens side, mens der tales i mikrofonen. 
 Centralen forbliver i alarm - efter varslingsmeddelelsen trykkes på EMG ”4” efterfulgt af tryk på RESET-knappen ”2”.

5. Utilsigtet varsling
 Ved utilsigtet start af varsling, kan beskeden i højtalerne stoppes ved et tryk på All Call ”5”. Centralen er fortsat i 
 alarm, men beskeden er stoppet i højtalerne.

6. Varsling af test
 Inden afprøvning/test af varslingen: Tryk på den røde knap ”1” efterfulgt af ALERT MESSAGE ”6”. 
 Besked afspilles automatisk: ”Vær opmærksom på, der kommer en test af varslingen om et øjeblik.”
 For at stoppe testbeskeden trykkes på EMG ”4” efterfulgt af tryk på RESET-knappen ”2”.
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