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» Talevarsling

» Systemopbygning for varslingsanlæg

Controller med 6 zoner

Spareforstærker tilsluttet controller

Router for evt. zoneudvidelse

Effektforstærkere tilsluttet router
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Zone 1-6 A, max. 240 watt

Zone 1-6 B, max. 240 watt

2x1,5 mm brandsikkert kabel

2x1.5 mm brandsikkert kabel

Emergency input 1-6 fra tryk el. ABA central
2x0,75 mm brandsikkert kabel

Max. 8 stk. call stations
Cat. 5 kabel max. 1000 m

Max. 32  6 watt højttalere pr. streng

A                     A                   A

B                     B                   B

Sidste call station termineres
med dipswitch

XLR 2

100 volt

2x0,75 mm brandsikkert kabel til fault input End of line print

2x0,75 mm brandsikkert kabel til fault input End of line print

Adresser sættes med dipswitch

Zone 7-12 A, max. 240 watt

Zone 7-12 B, max. 240 watt

2x1,5 mm brandsikkert kabel

2x1.5 mm brandsikkert kabel

Emergency input 1-6 fra tryk el. ABA central
2x0,75 mm brandsikkert kabel

A                     A                   A

B                     B                   B

2x0,75 mm brandsikkert kabel til fault input End of line print

2x0,75 mm brandsikkert kabel til fault input End of line print

Max. 32  3 watt højttalere pr. streng

10K Ohm modstand

10K Ohm modstand


