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SL-GENNIUS GE-S24L24/LED Datablad

Funktion:
Armaturet er et 24V satellit flugtvejsarmatur. Armaturet er stedsebrændende for 
indikering af flugtvej og skal konstant være forsynet med 24V fra et centralan-
læg.

Monteringsvejledning:
Armaturet skal placeres i lettilgængeligt område, hvor der er gode muligheder 
for servicering. 
Armaturet monteres plan på væg.
Forsyningskabel monteres og aflastes i armaturet og tilsluttes i henhold til 
tilslutningsdiagram. 
Forsyningskabel kan føres ind i armaturet via Ø20 udslagsblanket i bunden af 
armaturet. Alternativt kan forskruning monteres i en af armaturhusets side (hul 
til forskruning skal bores op i forbindelse med montering. Forskruning medfølger 
ikke).
Armaturet kan monteres på brandbart underlag.

Vedligehold:
Armaturet skal testes iht. gældende lovgivning. Der skal ydes produktet 
service mindst én gang pr. år. 
Fremstillet iht. DS/EN 60598-2-22

Tilslutning: 24V DC 

Kabinet: Hvid Plast (ABS+PC)

Effektforbrug: 3W

Isolationsklasse: Kl. II

Kapslingsklasse: IP 68

Slagfasthed: IK10

Nøddrift: Centralafhængig

Lyskilde: LED

Omgivelsestemperatur: -25°C til +55°C

Læseafstand: 30 m

Piktogram: Bestilles særskilt

   » Flugtvejsarmatur

» SL-GENNIUS GE-S24L24/LED

» Satellitarmatur 24V

Bestilling:
Varenavn: SL-GENNIUS S24L24/24V/LED IP68 Varenr.: 127016 Plan på væg

Piktogram:

Skilt A
Henvisning 
over dør

Skilt B
Henvisning 
mod højre

Skilt C
Henvisning 
mod venstre
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» Satellitarmatur 24V

Piktogram A  ↓ : GENNIUS FOLIE A Varenr.: 030792-A

Piktogram B → : GENNIUS FOLIE B Varenr.: 030792-B

Piktogram C ← : GENNIUS FOLIE C Varenr.: 030792-C

Piktogram sæt GENNIUS FOLIESÆT Varenr.: 030791

Tilbehør:

Ledningstilslutning


